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Neubau Waschplatz
L*B = 12 m*6,5 m

Einfassung mit flüssigkeitsdichter
Absenkrinne C40/50
Differenz hinnen zu haußen: 3 cm
(mit DiBt-Zulassung)

x 480,07

x 480,07

480,00 x

<-- 4,9 %
SE1
D 479.900 m
S 479.150 m

Ablaufelement (monolithisch)
(für punktuelle Entwässerung)

A

A

G_Waschplatz

Draufsicht

Schnitt A-A

Verbundpflaster-
platten C50/60
(flüssigkeitsdicht)
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 479.98

30

12
,0

0

30

12
,6

0
30

6,50

30

7,10

30 12,00 30
12,60

     10 cm Verbundpflasterplatten
    3-5 cm Pflasterbett aus Sand 0-5 mm
     25 cm Tragschicht, Körnung 0-32 mm
40-42 cm Frostschutzschicht,
                Körnung 0-45 mm nach ZTV-SoB-StB 20
      80 cm Gesamtaufbau

Absenkrinne mit DiBt-Zulassung
B * H = 30 cm * 20 bis 23 cm

20 cm hohes Betonauflager C25/30
mit Rückenstütze

480,03 480,00
479,90

480,00 x

480,03480,00

Halle
Bauhof

Herstellung neue Asphaltfläche
mit abfallendem Gefälle zum Hof
(damit kein Oberflächen-/
Schmelzwasser von außen dem
Waschplatz zufließen kann)

bestehender Schacht und Zu-
und Ablaufkanäle DN 250 im
Bereich des neuen Waschplatzes
werden stillgelegt

Ablaufleitung DN 150
zur Abscheideranlage

Die Fugen sind flüssigkeitsdicht mit
mineralölbeständigem Material zu
verschließen.
Ausführung durch einen Fachbetrieb!

DN 150

1,65% 1,65%

flüssigkeitsdichtes Monolithisches
Ablaufelement (Rostmaße 50*50 cm)

Ableitung DN 150 zur
Abscheideranlage

WASCHPLATZHOF-
FLÄCHE

HOF-
FLÄCHE

Die Fugen sind flüssigkeitsdicht mit
mineralölbeständigem Material zu
verschließen.
Ausführung durch einen Fachbetrieb!
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Blattgröße: 0.540 m x 0.460 m = 0.248 m²
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